
Продукция

Примеры использования

Wega-Elektronik Sylwester Wysocki i Wspólnicy Sp. J.
ul. Kamienna 11, 61-423 Poznań, Poland
Internet: www.wega-elektronik.pl
e-mail:   office@wega-elektronik.pl

Системы Внутренней Транспортировки

Проектоване и испполнение системов внутренней транспортировки.

Наша оферта: 
• Транспортёры на транспортных лентах 			   • Ролнковые Транспортёры
• Транспортёры на плнточных церях			   • Чеповые Транспортёры
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1.Разрывная лента
2.Коробка 
3.Пленка 
4.Продолюный шов

Wega-elektronik является польским производителем машин для запечатывания в пленку или бумагу методом конверта, 
общеизвестных как целлофанаторы. Компания специализируется на  упаковке продуктов прямоугольной формы  
в полипропиленовую пленку. Наиболее типичные примеры продукции,  упаковываемой на наших машинах:  
• косметика
• чаи
• CD и DVD диски
• конфеты

Наша компания существует на упаковочном рынке более 18 лет, и за это время мы постоянно совершенствовали и 
развивали наши бизнес идеи, ставя перед собой новые цели и задачи. Сотни наших машин успешно используются на 
предприятиях  Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Это является результатом упорного труда, многолетнего 
опыта и  энтузиазма людей, с которыми мы работаем. Год от года мы стараемся повышать качество и надежность нашей 
продукции, чтобы удовлетворять высоким требованиям наших клиентов. 

Описание упаковочного процесса на машинах WEGA

О нас

Продукция
WEGA FK 6 Полуавтоматическая упаковочная 

машина для упаковки в полипропиленовую пленку

• Простота в обращении, относительно небольшой размер и доступная цена, подходит для упаковки небольших партии продукции
• Возможность быстрой переналадки под продукцию другого размера * 
• Электронная управляющая система PLC

WEGA AM 4/100B

Продукция

• Универсальная автоматическая упаковочная машина с возможностью  упаковки продукции различного размера *
• Система фиксированной и нефиксированной загрузки  продукции, с помощью подающего транспортера и  магазина
• Система контроля скорости работы подающего транспортера и машины
• Возможность переналадки под  упаковку продукции
• Возможность соединения с автоматической линией
• Оснащена сенсорной клавиатурой (touch pad) 
• Электронная управляющая система PLC

Коробка кладется  в гнездо, где она заворачивается пленкой
Машина загибает пленку и делает продольный шов
Следующая коробка, вложенная в гнездо, подталкивает предыдущую. Коробки перемещаются вдоль щелей, 
называемых форматами, и  нагревателей, что приводит к получению упаковки в форме конверта и спаиванию
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Дополнительное 
оборудование

Устройство для наложения разрывающей ленты
Устройство для позиционирования печатной плёнки

Размер 2180 / 850 / 1600 мм

Вес 700 кг

Напряжение питания 230 В AC / 50 Hz / 2500 Вт

Подача воздуха 0,6 МПа; 500 л/мин

Минимальный размер 
продукции (a x b x c)

5 x 60 x 60 мм

Максимальный размер 
продукции (a x b x c)

100 x  200 x 250 мм

Макс/мин размер листов 
пленки   d x e

Макс 380 x 480 (380 x 650) / Мин 80 x 120 мм

Производительность В зависимости от размера продукции 
от 1800 до 3000 уп./час.
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Дополнительное 
оборудование

Устройство для наложения разрывающей ленты
Подставка на колесиках

Размер 1170 / 750 / 1130 мм

Вес 180 кг

Напряжение питания 230 В AC / 50 Hz / 1300 Вт

Подача воздуха 0,4 – 0,6 МПа; 50 л/мин

Минимальный размер 
продукции (a x b x c)

10 x 60 x 60 мм

Максимальный размер 
продукции (a x b x c)

100 x  200 x 250 мм

Макс/мин размер листов 
пленки   d x e

Макс 380 x 500  / Мин 80 x 120 мм

Производительность В зависимости от размера продукции 
от 300 до 500 уп./час

Автоматическая упаковочная машина для упаковки 
в полипропиленовую пленку

WEGA AM 5

• Универсальная автоматическая упаковочная машина с возможностью  упаковки продукции различного размера *
• Система фиксированной и нефиксированной загрузки  продукции, с помощью подающего транспортера и  магазина
• Система контроля скорости работы подающего транспортера и машины
• Возможность переналадки под  упаковку продукции
• Возможность соединения с автоматической линией
• Оснащена сенсорной клавиатурой (touch pad) 
• Электронная управляющая система PLC

Дополнительное 
оборудование

Устройство для наложения разрывающей ленты
Устройство для позиционирования печатной плёнки

Размер 2240 / 1100 / 1600 мм

Вес 850 кг

Напряжение питания 3x400 В AC / 50 Hz / 3800 Вт

Подача воздуха 0,6 МПа; 500 л/мин

Минимальный размер 
продукции (a x b x c)

15 x 60 x 60 мм

Максимальный размер 
продукции (a x b x c)

100 x  330 x 460 мм

Макс/мин размер листов 
пленки   d x e

Макс 515 x 750  / Мин 80 x 120 мм

Производительность В зависимости от размера продукции 
от 1200 до 2400 уп./час.

Автоматическая упаковочная машина для упаковки 
в полипропиленовую пленку


